II. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

Na terenie obiektu zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore mogg spowodowac

pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie dziatan ratowniczych lub ewakuacji, a w
szczegOlnoscei:
1. Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach gdzie jest to zabronione lub
w okolicznosciach majacych wplyw na powstanie pozaru.
2. Prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych, spawalniczych i innych prac z uzyciem
ognia otwartego niezgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji.
3. Przechowywanie materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

10.

1.

- urzadzen 1 instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie do
temperatury przekraczajacej 100°C.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podlozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta.

Wykonanie jakichkolwiek napraw instalacji elektrycznych, ogrzewczych i
wentylacyjnych przez osoby nie posiadajagce wymaganych uprawnien.

Stosowanie na ostony punktéw s$wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem
materialow trudno zapalnych, jezeli nie zostang umieszczone w odleglosci co najmniej
5 cm od zarowki.

Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak:
wylaczniki, przetaczniki, gniazdka wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem.

Sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji.

Przechowywanie cieczy palnych (alkohole, rozpuszczalniki, benzyny) w pojemnikach
wykonanych z materiatlow palnych, nie posiadajacych zabezpieczenia przed
stluczeniem, powodujacych powstanie elektrycznosci statycznej i pozbawionych
szczelnych zamkniec.

Pozostawienie nie wylaczonych urzadzen elektrycznych oraz gazowych, a takze
oS$wietlenia, jezeli nie pracuje ono w systemie ciggtym.

Wykonanie 1 stosowanie prowizorycznych potaczen instalacji elektrycznych.



12. Uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

- wyjs$¢ ewakuacyjnych,

stanowisk podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych,
- skrzynek rozdzielczych instalacji elektryczne;j,

- wylacznikéw gtownych energii elektrycznej 1 gazu.

- drog, wyjs¢ oraz kierunkow ewakuacii,

- zakazu palenia,

- umiejscowienia telefonu lub innego $rodka tacznosci,

- lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- pomieszczen, w ktorych wystepuja materiaty niebezpiecznie pozarowo.

Wiasciciel (uzytkownik) zobowigzany jest do:

1. Umieszczania w miejscach widocznych wykazéw telefonow alarmowych oraz
instrukcji postgpowania na wypadek pozaru, jak rowniez wyciaggow z niniejszej
HInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

2. Wprowadzenia i egzekwowania zakazu palenia tytoniu w strefach zagrozenia
pozarowego oraz widocznego oznakowania tego zakazu.

3. Oznakowania zgodnie z Polskimi Normami: PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02:

4. Przeszkolenia personelu i uzytkownikow obiektu w zakresie znajomosci
obowigzujacych przepisow ppoz. zasad i warunkow ewakuacji, postgpowania na
wypadek powstania pozaru oraz budowy i obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

5. Nadzoru nad przestrzeganiem na terenie obiektu obowigzujacych przepiséw, instrukcji
i regulaminéw dotyczacych ochrony ppoz. zarowno przez pracownikow czy
uzytkownikow, jak i1 przedstawicieli firm obcych, wykonujacych prace na terenie
obiektu.

6. Wykonania okresowych badan instalacji technicznych bedgcych na wyposazeniu
budynku.

7. Uwzgledniania istniejacych przepisow w przypadku remontu, modernizacji budynku,

zmiany wystroju wngtrza lub przeznaczenia pomieszczen.



III. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

Instrukcja alarmowania na wypadek powstania pozaru powinna znajdowac si¢ w

miejscu stalego dozoru tj. przy wejsciu do budynku, w holu gtéwnym.

I.

Kazdy, kto zauwazyl pozar lub uzyskal informacje o pozarze, zobowiazany jest osobiscie
lub za posrednictwem gonca natychmiast zaalarmowac ludzi przebywajacych w obiekcie
a nastepnie:

a) Panstwowg Straz Pozarng — 998

b) Osoby znajdujace si¢ w sgsiedztwie pozaru narazone na jego skutki

c) Kierownictwo oraz w razie potrzeby stuzby techniczne wg wykazu telefonow
alarmowych.

Po uzyskaniu polaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:

a) gdzie si¢ pali — dokfadny adres obiektu

b) co sie pali — np. materialy biurowe, srodki czystosci, osprzet elektryczny itp.

c) czy istnieje zagrozenie zycia ludzi, czy w rejonie pozaru lub bezposrednim
sasiedztwie znajdujg si¢ materiaty tatwo zapalne lub wybuchowe itp.

d) nr telefonu, z ktéorego si¢ mowi oraz swoje imi¢ 1 nazwisko. Uwaga! Po
potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefoniste odlozy¢ stuchawke 1
odczekac przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:

a) Pogotowie Ratunkowe — 999

b) Policje — 997

c) Pogotowie Energetyczne — 991



IV. ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO - NIEBEZPIECZNYCH

1.

Niniejsza Instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci
pracownikow za zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonaniu prac
pozarowo — niebezpiecznych oraz okreslenie zasad zabezpieczenia prac, o ktérych

mowa w pkt. 2.

2. Pod pojeciem prac pozarowo - niebezpiecznych nalezy rozumiec:

- prace remontowo — budowlane zwiagzane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz

obiektow, na przyleglych do nich terenach i placach sktadowych, na ktérych wystepuja

materiaty palne lub posiadaja konstrukcje palna,

- prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i1 pytow palnych i wybuchowych, wszelkie

prace remontowo — budowlane prowadzone w strefach zagrozonych pozarem i wybuchem.

Do prac takich nalezy zaliczyé w szczegolnosci:

» wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub

nagrzewanie np.:

- spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,

- podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworow z substancjami palnymi,

- prace malarsko — lakiernicze i impregnacyjne wykonywane przy uzyciu wyrobow latwo -

zapalnych.

;

3.

4.

wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazdw, cieczy palnych, pylow przy ktorych

moga pozostawaé mieszaniny wybuchowe.

Do przestrzegania postanowien Instrukcji zobowigzani sa wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo —
niebezpiecznych, pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac oraz uzytkownicy

obiektéw (pomieszczen, terenu), gdzie prace te sg prowadzone.

Postanowienia  , Instrukcji”  obowiazuja  takze  wszystkich  pracownikow
przedsigbiorstw i firm zewnetrznych wykonujgcych prace pozarowo — niebezpieczne

na terenie obiektu.



5. Obowigzek zapoznania pracownikow oraz firm, o ktorych mowa w pkt. 3 1 4 z trescig
Instrukcji nalezy do wiasciciela zatrudniajgcego tych pracownikow i zawierajacego

umowy dotyczace prac pozarowo — niebezpiecznych.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALENIU ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH PRAC POZAROWO — NIEBEZPIECZNYCH.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo wihasciciel lub uzytkownik obiektu oraz

wykonawca jest obowigzany:

1. oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane,

2. ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

3. wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot po

zakonczeniu prac.

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIE PRAC POZAROWO — NIEBEZPIECZNYCH.

1. Przy ocenianiu stanu bezpieczenstwa pozarowego w miejscu prowadzenia prac
spawalniczych nalezy zwraca¢ uwage w szczegolnosci na nastgpujace zagadnienia:

a) jakie sg whasciwosci pozarowe sktadowanych w tym miejscu, stosowanych lub
przerabianych materiatéw palnych oraz ktore z nich, w jaki sposob i gdzie
nalezy przemiesci¢ poza obrgb miejsca prowadzenia prac spawalniczych na
czas ich trwania,

b) jakie istniejg w miejscu zaplanowanych prac spawalniczych urzadzenia
technologiczne, instalacje techniczne itp., i jakie srodki nalezy zastosowa¢ do
ich zabezpieczenia,

c) jakie nalezy przewidzie¢ sposoby zabezpieczenia wszystkich tych miejsc i
urzagdzen, z ktorych nie mozna usungé materialow palnych, lub ktére moga

przenosi¢ wysokie temperatury przez przewodnictwo cieplne.



2. Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac pozarowo —

niebezpiecznych.

a)

b)

d)

g)

h)

oczysci¢ pomieszczenie lub miejsce, gdzie beda wykonywane prace z
wszelkich palnych materiatdw lub zanieczyszczef,

odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac przedmiotow
palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

zabezpieczy¢ np.: przed dziataniem rozpryskow spawalniczych wszelkich
materiatow i urzadzen palnych, ktorych usunigcie na bezpieczng odleglosc nie
jest mozliwe, przez ostoniecie ich, np.: arkuszami blachy, plytami gipsowymi,
kocem azbestowym,

sprawdzi¢, czy znajdujace sie w sasiednich pomieszczeniach materialy lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz
rozpryskow  spawalniczych nie wymagaja  zastosowania lokalnych
zabezpieczen,

uszczelni¢ materiatami nie palnymi (np.: koc azbestowy, wata mineralna,
szklana) wszelkie przelotowe otwory instalacyjne, kablowe, wentylacyjne itp.
znajdujace si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

sprawdzi¢, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwopalnych,

w miejscu dokonywanych prac pozarowo - niebezpiecznych nalezy
przygotowac¢ m.in.:

metalowy pojemnik napetniony woda na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrody,

materiaty ostonowe i izolacyjne niezbedne do zabezpieczenia toku prac,
podreczny sprzet gasniczy umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru.
zapewnienie statej droznosci przejs¢ i wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc

prowadzenia prac pozarowo — niebezpiecznych.

3. Po =zakonczeniu prac pozarowo — niebezpiecznych w pomieszczeniach 1 w

pomieszczeniach sgsiednich nalezy

a)

przeprowadzi¢ doktadng kontrole majacg na celu stwierdzenie, czy nie

pozostawienie tlagcych sie zarzacych czasteczek w rejonie prowadzenia prac,



b) czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np.:
spawalniczy) zostal zdemontowany, odlaczony od zrodel zasilania 1 czy
nalezycie zabezpieczony przed dostgpem o0sob postronnych,

¢) doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenia.

4. Prace pozarowo — niebezpieczne powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby do
tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do
wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed

mozliwos$cia wywolania pozaru.



OBOWIAZKI OSOB ZWIAZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI

POZAROWO.
1. Do obowigzkow wykonawcy prac pozarowo - niebezpiecznych nalezy w
szczegOlnosci:
a) zna¢ obowiazujace przepisy p.poz. oraz nadzorowaé przestrzegania tych

b)

d)

g)

h)

),
k)
D

przepisow przez podlegtych pracownikow,

dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac wykonane zostaty wszystkie
zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w
protokole zabezpieczenia prac lub w zezwoleniu na ich przeprowadzenie,
wstrzyma¢ prace z chwila stwierdzenia sytuacji  stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych
nieprawidtowosci,

sprawdzi¢, czy sprzet i1 narzedzia sa technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania
pozaru,

scisle przestrzegac zalecenia zawarte w protokole i zezwoleniu na prowadzenie
danego rodzaju prac,

zna¢ obstuge podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasady postepowania w
przypadku powstania pozaru,

sciSle przestrzega¢ wytycznych zabezpieczen ustalonych dla przeprowadzenia
danego rodzaju pracy,

sprawdzi¢ przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczg¢ prace po otrzymaniu pisemnego zezwolenia bezposredniego
kierujacego tokiem prac,

poinstruowa¢ pomocnikow o wymaganiach przeciwpozarowych,
poinformowa¢ bezposredniego przetozonego o zakonczeniu prac,

doktadnie sprawdzi¢ po zakonczeniu prac stanowisko i jego otoczenie w celu
stwierdzenia, czy nie zainicjowano pozaru,

wykona¢ wszelkie polecenia przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z  zabezpieczeniem p. pozarowym  prac  pPOZarowo-

niebezpiecznych.



V. ZASADY ROZMIESZCZAN?A PODRE(’EZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
ORAZ ZASADY OBSLUGI I UZYCIA GASNIC.
1. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

Przy rozmieszczaniu podrgcznego sprzetu gasniczego na terenie obiektu nalezy

kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami:

e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg —
PN-92/N-01256/01,

e do sprz¢tu winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dzialanie zrodet ciepta (piece, grzejniki, stonce),

e odleglos¢ dojscia do sprzgtu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

e w poblizu urzadzen elektrycznych powinny znajdowac si¢ gasnice przeznaczone do
gaszenia takich urzadzen (z indeksem E). W praktyce na etykietach niektorych,
zwlaszcza starszych, egzemplarzy podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) mozna
jeszcze odczytad litere (indeks) E. Tym symbolem oznaczano sprzgt przeznaczony
do gaszenia rowniez instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem. Obecnie
oznaczen takich praktycznie si¢ nie stosuje, jest za to umieszczana informacja
tekstowa w tym zakresie.

Ilo$¢ podrecznego sprzetu powinna odpowiadaé zasadom okreslonym w § 23 do §33
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109
poz. 719)

Stosowanie stalych urzadzen gasniczych wodnych jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, w strefie pozarowe] zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I o powierzchni powyzej 10.000 m®,
b) wielokondygnacyjnych, w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1 o powierzchni powyzej 8.000 m>;
2) budynkach o liczbie miejsc stuzacych celom gastronomicznym powyzej 600;
3) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 3.000;
4) budynkach uzytecznosci publicznej wysokosciowych;

5) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokosciowych.



W strefach pozarowych i pomieszczeniach wyposazonych w state urzadzenia gasnicze
gazowe lub z innym $rodkiem gasniczym mogacym mie¢ wptyw na zdrowie ludzi powinny
by¢ zapewnione warunki bezpieczenstwa dla 0soéb przebywajacych w tych pomieszczeniach,
zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami dotyczacymi tych urzadzen.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzagdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 5.000 m?,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2.500 m?;

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie
sygnalow ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 10.000 m’,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 8.000 m?;
W przypadku wyposazenia obiektéw w stale urzadzenia gasnicze dopuszcza si¢

niewyposazanie ich w system sygnalizacji pozarowe;.

Dopuszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy obiektéw, w ktorych system
sygnalizacji pozarowej jest niezbedny do uruchamiania urzadzen przewidzianych do

funkcjonowania podczas pozaru.

Dopuszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie oznacza zwolnienia z obowiazku, o
ktorym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Obiekty powinny by¢é wyposazone w gasnice przenosne spelniajagce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic lub w gasnice

przewozne.



Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga
wystgpi¢ w obiekcie:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

2) B - cieczy i materialdw statych topigcych sig;

3) C-gazéw;

4) D - metali;

5) F - tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna

przypadaé, z wyiatkiem przypadkdé$w okre$lonych w przepisach szczegdlnych:

1) na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkeyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
¢) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V.
Miejsce omlotow, niezaleznie od wymaganych gasnic, powinno by¢ wyposazone w pojemnik
z wodg o objetosci co najmniej 200 dm’, przygotowany do wykorzystania w celach
gasniczych przy uzyciu wiadra lub w inny réwnorzedny sposob.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ speinione nastepujace warunki:
1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1 m.



GASNICA SNIEGOWA

Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla, gtownego sktadnika gasnic $niegowych polega
na schtodzeniu palacych sie materiatow oraz odcieciu doptywu tlenu.

Gasnica $niegowa (CO2) jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawor i wezyk
zakonczony dysza wylotowa lub - w gasnicach mniejszych - kroccem z dysza. Wewnatrz
gasnicy znajduje si¢ skroplony dwutlenek wegla, ktory po uruchomieniu pod wilasnym
cisnieniem wydostaje sie na zewnatrz oziebiajgc si¢ do temperatury ok. — 800C. Po
dostarczeniu gasnicy w poblize pozaru zrywamy plombe zabezpieczajaca uruchamiamy
zawor i kierujemy strumien dwutlenku wegla na ognisko pozaru. Dziatanie gasnicze mozna w
kazdej chwili przerwa¢ zamykajgc zawodr. Nalezy pamietac o tym ze:

- w czasie dzialania gasnic trzymac ja tylko za uchwyty,
- nie wolno uzywac tych gasnic do gaszenia ludzi.
Ze wzgledu na swoja budowe gasnica prawidtowo pracuje tylko w pozycji pionowe;.

Funkcjonowanie

(1) Zawleczka : Po zwolnieniu gasnica gotowa do uzycia

(2) Dzwignia czerwona : Po wcisnigciu nastgpuje otwarcie zaworu (3)
(4) Rurka syfonowa : Uwolnienie proszku do dyszy lub weza(5)

(6) Uchwyt (7) CO2 (8) Zawor (9) Zbiornik stalowy

Aby uzy¢ gasnicy $niegowej nalezy zerwaé plombe, wyciagna¢ zawleczke i po
nacisnieciu zaworu zbijakowego skierowaé wylot pradownicy (tzw. tuby) w kierunku
palacego sie materiatu. Dwutlenek wegla jest okoto 1,5 razy ciezszy od powietrza — bedzie si¢
wiec $cielit w dolnej cze$ci pomieszczen izolujac doptyw tlenu do strefy spalania.

Gasnica ta przeznaczona jest do gaszenia pozarow grup BCE.



Sa to gasnice jednorazowego uzytku i po kazdym uzyciu powinny zosta¢ oddane do
specjalistycznego zaktadu w celu ponownego napetnienia.

Przeglgd zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do roku.

GASNICA PROSZKOWA

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza, opierajaca si¢ przede
wszystkim na dziataniu inhibitujacym proszkoéw gasniczych. Poza tym proszki ograniczaja
dostep tlenu do strefy spalania i wyrzucona pod duzym cisnieniem chmura proszku powoduje

zdmuchniecie plomieni.

Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

zawleczka dgwignia
; ; bezpi i ~ gbrna
Przeznaczona jest do gaszenia B
pozarow grupy A, BiC d2wignia
dolna
%?%‘ %G’Q wskaznik
“‘P : cisnienia
L
zawor
! o ' o ! - azot
Obsiuga gasnicy:
i ; zbiornik
1. Wyciagnac¢ ; :
. zabezpieczenie R
; ; U . oznakowanie
2. Wyja¢ waz gasnicy
. z uchwytu, z instrukcjg obslugi

- skierowac na
- zrodio ognia,
" nacisng¢ dzwignie | dyszawylotowa

proszek gasniczy

Gasnica GP 6 X ABC znajduje szczegOlne zastosowanie w energetyce, gornictwie
podziemnym, transporcie kolejowym (mozliwo$¢ gaszenia urzadzen elektrycznych o napigciu
do 1000V) oraz w zakladach przemysfowych, magazynach, hurtowniach, garazach,
autobusach i samochodach cigzarowych.

GASNICA GP 1 X ABC GASNICA GP2X ABC  GASNICA GP 4 X ABC



Przeznaczenie:

Gasnice proszkowe GP 1 X ABC, GP 2 X ABC przeznaczone sg do gaszenia pozarow
z grupy BC lub ABC. Mogg by¢ stosowane w samochodach osobowych, dostawczych, a
takze w biurze, mieszkaniu, garazu, warsztacie, todzi, itp.

Gasnice proszkowe GP 4 X ABC zalecane sg do stosowania w samochodach cigzarowych,
autobusach, transporcie kolejowym ( mozliwo$¢ gaszenia urzadzen elektrycznych o
napigciach do 1000V), garazach, hotelach, biurach, magazynach, hurtowniach, w przemysle
chemicznym.

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow,
opierajaca si¢ przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujacym (przerywajacym) proces
spalania bedacy reakcja chemiczng. Proszki przeznaczone sg do gaszenia pozaréw grupy A,
B, C (drewna, papieru, tkanin, cieczy, gazow palnych oraz urzadzen elektrycznych pod
napigciem .Gasnice i agregaty proszkowe stosuje si¢ przede wszystkim tam, gdzie zachodzi
obawa uszkodzenia materiatow i urzadzen szczegoélnie cennych, ktore przy stosowaniu innych
srodkow gasniczych, a zwlaszcza wody i piany mogg ulec zniszczeniu. Ograniczenie
stosowania proszkow ma miejsce przede wszystkim w aparaturze i urzadzeniach
precyzyjnych, poniewaz proszek moze spowodowaé zatarcie elementow ruchomych. Ze
wzgledu na wysokie ci$nienie robocze gasnic i agregatow proszkowych, maja one zdolnosé
do zasiggu rzutu strumienia proszku na odlegtos¢ od 5 do 8 m. dla gasnic i 12 m dla agregatu
proszkowego. Moga by¢ eksploatowane w temperaturach od —26°C do 30°C.

Gasnice te w zaleznosci od rodzaju uzytego proszku moga shuzy¢ do zwalczania
wszystkich grup pozaréw. Informacja o tym, do czego shuzy konkretna gasnica powinna by¢
umieszczona na obudowie. Sa to gasnice jednorazowego uzytku i po kazdym uzyciu powinny
zosta¢ oddane do specjalistycznego zaktadu w celu ponownego napetnienia.

Przeglad zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do roku.



KOC GASNICZY

Wykonany jest w postaci plachty z tkaniny azbestowo-
bawelnianej lub obecnie cze$ciej z widkna szklanego o
Kﬂgg(ﬁhéi\?ﬂ powierzchni 1,5 na2 m. jest catkowicie niepalny. Przechowuje
si¢ go w specjalnych futeratach . Stuzy do thumienia pozaru w

pierwszej fazie przez odcigcie doptywu powietrza do palacego

si¢ przedmiotu. Nadaje si¢ do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.
Sposob uzycia: - wyja¢ koc z futeratu, rozlozy¢ i szczelnie
przykry¢ palacy si¢ przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi
nalezy osobg przewrocic i przykry¢ kocem, zostawiajac mozliwo$é swobodnego oddychania
Aby uzy¢ koca gasniczego nalezy:

o chwyci¢ =za zwisajace uchwyty i silnym pociagnieciem wyszarpngé  koc

z zaplombowanego futeratu,
e podbiec z kocem do ognia,
e rozwing¢ koc przez strzepniecie,

e narzuci¢ koc na plongey przedmiot i otulié go przydeptujac brzegi koca.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Oprécez podrecznego sprzetu gasniczego, do gaszenia pozaroéw przez uzytkownikow
obiektow stuzy rowniez wewnetrzna sie¢ hydrantowa. Osprzet stuzacy do gaszenia, tj. zawér
hydrantowy oraz waz zakonczony pradownica powinien znajdowacé
si¢ w szafce hydrantowej. Sprawno$¢ dziatania oddanej do uzytku
instalacji hydrantowej wewnetrznej w obiekcie, powinna byé
potwierdzona badaniami w zakresie zgodnosci z postanowieniami

Polskiej Normy. Badania te wykonuje wykonawca instalacji.

Hydrant wewnetrzny to urzadzenie przeciwpozarowe umieszczone na  sieci
wodociaggowej wewnetrznej, umozliwiajace podanie strumienia wody do ogniska pozaru.

Hydrant wyposazony jest w jeden lub dwa odcinki weza i pradownice wodnag
umieszczone w szafce hydrantowe;.

Hydrantow wewnetrznych uzywa si¢ do gaszenia pozaréw grupy A, tj. ciat statych

oraz do chlodzenia powierzchni przedmiotow znajdujacych sie w sasiedztwie zrodta ognia.



Weze stanowigce wyposazenie hydrantow
wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,

zgodnie z Polska Normg dotyczaca konserwacji

hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy dokonywac rowniez biezacej kontroli szafek hydrantowych w zakresie wyposazenia w
weze 1 pradownice oraz stanu technicznego zaworéw hydrantowych.

Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

-otworzy¢ szafke hydrantowa,
-rozwing¢ waz tloczny,
-otworzy¢ zawor hydrantu,

-skierowa¢ strumien wody na ognisko pozaru.

UWAGAI!!! Do gaszenia pozaréw urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod

napig¢ciem nie wolno uzywa¢ wody.

WODA
Woda jest naturalnym srodkiem ga$niczym wystepujacym w
przyrodzie. Posiada bardzo duze ciepto wiasciwe a wiec do
ogrzania si¢ i wyparowania pochtania duze ilosci ciepta (ze
srodowiska pozaru), zwilza ptongcy material, wytworzona
para rozcieficza atmosfere tlenu w srodowisku pozaru,
podawana pod cisnieniem ,,zbija” plomienie, wnika w pory i
szczeliny, zatapia materiat przy podawaniu w duzej ilo$ci.
Woda przewodzi prad elektryczny, wchodzi w reakcje z

niektorymi materiatami powodujac zagrozenie np. z sodem,

|

» potasem, karbidem, nie miesza si¢ z paliwami ktore bedac
Izejsze od wody rozplywajg si¢ po jej powierzchni, powoduje kipienie plongcych olejow i
smoly, gwaltownie ochtadzajac rozgrzane czesci maszyn moze powodowaé ich uszkodzenie
(pekanie, trwate odksztatcenia konstrukcji, itp. ). Stosuje sie do gaszenia materiatow
organicznych statych, np. drewna, stomy, papieru, tkanin, gumy, tworzyw sztucznych,
alkoholi, do chtodzenia powierzchni zbiornikéw i konstrukcji budowlanych, ptonacych traw i

lasow.



Gaszenie pozaréw podrecznym sprzetem gasniczym

Ogien zaatakowaé
zgodnie z DObrze

kierunkiem wiatru.

Pozar palgcej
powierzchni gasi¢
od skrajnej jego czesci.

Ciala state gasié¢
kierujac strumien
$rodka gasniczego
na promien z dotu,
a nie z gory.

Gasnicami wodnymi nie
gasi¢ urzadzen
bedacymi pod napigciem
Uzywaé gasnic do tego
przeznaczonych.

Ciafa ciekte i gazy
gasi¢ z gory w doét.

Majac do dyspozyciji
wiekszg ilo$¢ gasnic
uruchomié wszystkie
jednoczesnie, a nie
kazda oddzielnie po jej
uzyciu.

i
Po ugaszeniu pozaru "
i

e iy
uwazaé na ponowne i (] g
zapalenie, (nawr o6t

ognia)

Po uzyciu gasnicy
nie zawieszac, tylko
ponownie napetnic¢
lub wymieni¢ na
nowg



5.1. KONSERWACJA SPRZETU GASNICZEGO

Czestotliwos¢  konserwacji ~ podrecznego  sprzetu  gasniczego  okredla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie to okresla, ze sprzet powinien by¢ poddawany czynnogciom konserwacyjnym
nie rzadziej niz raz na rok a ich zakres powinien by¢ zgodny z instrukcja obstugi ustalong
przez producenta.

Konserwacj¢ winni przeprowadza¢ odpowiednio przeszkoleni i upowaznieni
konserwatorzy sprzetu gasniczego. Ich zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin oraz
sprawdzenie prawidtowosci dziatania elementow sktadowych gasnic, skontrolowanie tadunku
srodka gasniczego oraz fadunku z gazem wyrzutnikiem lub innego elementu napedowego.
Konserwator podrgcznego sprzetu gasniczego okresla, czy gasnica spetnia wszystkie
wymagania, czyli jest w pelni sprawna i moze nadal znajdowaé sie w miejscu ,,czuwania” lub
czy nadaje si¢ do naprawy do tzw. naprawy warsztatowej, czyli do remontu. Konserwator
moze takze stwierdzi¢, ze uszkodzenia gasnicy s3 tak duze, ze gasnica nie nadaje sie¢ do
naprawy — kieruje ja wtedy do zlomowania. Gasnice wiszace w warunkach szkodliwych
(niskie temperatury, wilgo¢, duze zapylenie, zrace opary, itp.) powinny by¢ poddawane
czynno$ciom konserwacyjnym co 6 miesiecy.

Na sprawng gasnice konserwator powinien naklei¢ kontrolke, na ktorej powinny
znajdowac si¢ nastepujace informacje:
napis ,,KONTROLKA”,

- adres firmy przeprowadzaja ej konserwacje lub adres konserwatora,

- imienna pieczatka konserwatora,

- data przeprowadzonej kontroli : miesiac, rok i data nastepnej kontroli: miesigc,

rok.
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VI. AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA

1. Po zaalarmowaniu strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo — gasniczej przy
pomocy podrecznego sprzgtu gasniczego.

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcja sprawuje zarzadzajacy lub osoba
go zastepujaca odpowiedzialna za bezpieczenstwo 0sob i mienia w obiekcie.

3. Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna;

a) w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje z
Zagrozonego rejonu.

b) Wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego (nie wolno gasié woda instalacji i urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem).

c¢) Usuna¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujace sie tam
materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne
dokumenty, noéniki informacji itp.

Obowigzki kierujgcego akcjg:

a) zna¢ biezaca sytuacje pozarowa,

b) nie dopusci¢ do powstania paniki i chaosu,

c) kierowac¢ akcjg ratowniczo-gasniczg i ewakuacja ludzi,

d) mie¢ szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo zagrozonych osob,

e) zadaé pomocy z zewngtrz,

i) podporzadkowac si¢ dowodcy jednostki strazy pozarnej i zapozna¢ go z sytuacja i

podjetych wczesniej decyzjach.

EWAKUACJA
a) Pierwszym obowigzkiem kierujacego akcja ratowniczo-gasnicza jest zorganizowanie

natychmiastowego ratowania ludzi, ktorych zyciu lub zdrowiu grozi niebezpieczenstwo,

b) Ewakuacja powinna by¢ prowadzona rownoczeénie z akcja gasnicza.

4. Obowiazki pracownikow:

a) rozpocza¢ alarmowanie,

b) przystgpi¢ do akcji ratowniczo-gasnicze;,

c) podporzadkowac si¢ kierujacym akcja,

d) pozostawa¢ w stanie gotowosci do podjecia dziatafi i wykonywaé polecenia

kierujacego akcja.
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ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA

1. Zarzadzajacy zaktadem (lub osoba go zastepujaca) jest odpowiedzialny za:

a) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia powstania pozaru wtornego.

b) Przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakoficzeniu dziatalnosci komisji
zwolanej dla ustalania okolicznosci i przyczyny powstania i rozpowszechnienia sig

pozaru.
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VII. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ

Do podstawowych zadaf podczas awarii 1 katastrof budowlanych naleza:

P

AN
>

‘/'/

rozpoznanie drog ewakuacyjnych i rejonu zniszczen,

odszukanie i wykorzystanie dojs¢ do zawalonych i uszkodzonych budynkéw innych
obiektow w celu wydobycie uwiezionych w zawatach ludzi,

zabezpieczenie — w niezbednym zakresie — budynkéw 1 ich fragmentow grozacych
zawaleniem, stanowigcych przeszkode w dotarciu do zasypanych,

lokalizacje — w niezbednym czasie - uszkodzonych sieci i urzadzen gospodarki

komunalne;j.

Do ludzi uwiezionych w gruzach mozna dotrzec stosujac, zaleznie od sytuacji jedng z metod:

» odgruzowanie 1 otwarcie wejscia do pomieszczenia,

vV oV

v Vv

Y

odgruzowanie wyj$¢ ewakuacyjnych i awaryjnych,
przebicie stropu,

przebicie $ciany nosnej,

wykonanie chodnika w stosie rumowiska,

dotarcie do zasypanych przy uzyciu materiatow budowlanych.

Prace zwigzane z wykonaniem dojs¢ do pomieszczen powinny by¢ prowadzone tylko w takim

zakresie, w jakim jest to niezbedne do wydobycia zasypanych.

Moze zdarzy¢ si¢, ze w zawalonym budynku wzniesionym metoda przemyslowa wytworza

sie przestrzenie. W takich przypadkach ratownicy moga przedostac si¢ do poszkodowanych

przez te przestrzenie. Stosujac tg metode nalezy zwracac szczeg6lng uwage na:

S

>

A4

zachowanie statecznosci rumowiska,

zabezpieczenie przez podstemplowanie, podklinowanie, rozparcie itp. wszystkich
elementow (punktéw) o watpliwej statecznosci, znajdujacych si¢ na drodze chodnika
prowadzacego w stosie rumowiska,

prowadzenie chodnika w rumowisku pod katami, ktore umozliwiajg wynoszenie cigzko
poszkodowanego na prowizorycznych noszach, plachtach itp.. Poszkodowanych

wyprowadza si¢ tg droga, ktérg ratownicy do nich dotarli.
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KATASTROFA BUDOWLANA
STRAZ POZARNA

czynnosci wykonywane

przyjecie zgloszenia,

przekazanie informacji do: Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

rozpoznanie 1 zdefiniowanie zagrozenia,
kierowanie 1 organizacja akcji ratunkowej,
wykrycie osob zasypanych,
podnoszenie, rozcinanie i przemieszczanie
elementéw budowlanych,

odszukiwanie i uwalnianie zagrozonych
0s0b,

dostarczanie powietrza dla osob
zasypanych,

calkowite lub czesciowe
odgruzowywanie,

wykonanie podkopow, chodnikow,
wyloméw 1 przebic,

stemplowanie konstrukcji budowlanych,
udzielenie pierwszej pomocy
przedlekarskiej poszkodowanym,
zabezpieczenie instalacji gazowe;j,
energetycznej, wodno-kanalizacyjne;j,
cieptowniczej,

oswietlenie terenu akcji,

oznakowanie i o$wietlenie terenu akcji,
zasilanie urzadzen energig elektryczna,
powotanie specjalistow,

zorganizowanie sztabu akcji ratowniczej,
ewakuacja ludzi z rejonu zagrozenia,
zabezpieczenie logistyczne terenu akcji

ratowniczej.

POLICJA

czynnosci wykonywane

przyjecie zgloszenia,

przekazanie informacji do: Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego,
uwalnianie poszkodowanych przed
przybyciem Strazy Pozarnej,

udzielanie pierwszej pomocy
przedlekarskiej przed przybyciem
Pogotowia Ratunkowego,

wyznaczenie objazdow,

oznakowanie terenu,

pilotowanie jednostek stuzb ratowniczych,
udziat w pracach sztabu akcji ratowniczej,
prowadzenie dochodzenia,

zabezpieczenie mienia,

organizowanie ewakuacji.

48



POGOTOWIE RATUNKOWE

czynno$ci wykonywane

przyjecie zgtoszenia,

przekazanie informacji do Strazy
Pozarnej, Policji,

uruchomienie pomocy medycznej,
transport rannych do szpitala,
zabezpieczenie medyczne stuzb
ratowniczych,

udziat sztabu w akcji ratownicze;.

SLUZBY KOMUNALNE

czynnosci wykonywane

zapewnienie srodkow transportu,
zapewnienie noclegow dla osob
poszkodowanych,

zapewnienie wyzywienia, odziezy oraz
pomoc materialna dla 0sob
poszkodowanych,

udziat w pracach sztabu akcji ratownicze;j,
udostepnienie sprzetu specjalistycznego,
zabezpieczenie instalacji gazowej,
energetycznej, wodno-kanalizacyjne;j,
cieplowniczej,

ogloszenie komunikatow.
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VIII. ZASADY UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM
W zakladzie moga nastgpi¢ nastepujace rodzaje obrazen wynikajacych z stosowania
substancji toksycznych oraz wystepujacych zagrozen:
OPARZENIA:
L W przypadku wystapienia oparzen termicznych nalezy:
1. Jak najszybciej schlodzi¢ oparzone miejsca wodg;
2. Zalozy¢ jatowy opatrunek;

Odtransportowac poszkodowanego do lekarza.

(98]

IL. W przypadku wystapienia oparzen chemicznych nalezy:
1. Jak najszybciej rozcienczy¢ substancje chemiczng na skorze woda (polewaé przez
kilka minut)
2. Zdjac¢ ubranie z miejsca oparzenia.
3. Zatozy¢ jatowy opatrunek.
4. QOdtransportowa¢ poszkodowanego do lekarza.
URAZY POLACZONE Z UPLYWEM KRWI (ZEAMANIA, STLUCZENIA)
1. W zaleznosci od rodzaju urazu (rodzaj wyptywu krwi) zatamowac wyptyw krwi,
unieruchomi¢ konczyny.
2. Odtransportowa¢ poszkodowanego do lekarza.
URAZY POEACZONE Z UTARTA PRZYTOMNOSCI (WSTRZAS)
1. Przystgpi¢ do oceny funkcji oddychania i tetna.
2. W przypadku barku z jednej funkcji nalezy przystapi¢ do reanimacji. Reanimacja musi

by¢ skuteczna w ciggu 7 minut od wystgpienia wstrzasu.
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IX. ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMIL.

Zasady zaznajamiania pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpozarowej ma na celu zapoznanie
pracownikow z obowigzkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu pozaru
oraz zadaniami na wypadek powstania pozaru. Po szkoleniu kazdy pracownik powinien
znac:

1) zagrozenie pozarowe wystepujace w budynku,

2) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow,

3) tres¢ niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

4) przepisy przeciwpozarowe,

5) miejsca rozmieszczenia, przeznaczenie oraz obstuge podrecznego sprzetu
gasniczego,

6) zasady postgpowania na wypadek pozaru i zadania poszczegdlnych

pracownikow
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Instrukeja wchodzi w zycie z dniem podpisania:
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK
POWSTANIA POZARU.

Kto zauwazy pozar, obowigzany jest niezwlocznie, glosem lub innymi srodkami
zawiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,

Straz pozarng A

Po uzyskaniu polaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podaé:

gdzie si¢ pali: doktadny adres, nazwe firmy,

co si¢ pali: np.: wewnatrz budynku (urzadzenia, materiaty), dach,

czy sa zagrozeni ludzie,

numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko.

Uwaga: odlozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze straz pozarna przyjela
zgtoszenie. Odczekac¢ chwile na ewentualne sprawdzenie.

Zachowac spokoj i nie dopusci¢ do powstania paniki.

W razie potrzeby (wypadek, awaria) alarmowac:

Pogotowie Ratunkowe Policje

Pogotowie Gazowe tel.......... , Pogotowie Energetyczne tel......... ,
Pogotowie Wodnokanalizacyjne tel......... ,

AdMINISErAtOr. ..ol

Réwnoczesnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystapi¢ do akeji ratowniczo-
gasniczej przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego.

Do czasu przyjazdu Strazy Pozarnej, kierownictwo akcjg obejmuje kierownik obiektu lub
osoba przez niego upowazniona.

Kazdy przystepujacy do akcji ratowniczo-gasniczej, powinien pamietaé, ze nalezy:

w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi,

wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem.

Uwaga: Nie wolno kierowa¢ dwutlenku wegla (CO2) na organizmy zywe,

usung¢ z zasiggu ognia wszystkie materialy palne,

nie otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczen, w ktérych powstal pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

szybkie i prawidlowe uzycie sprzetu gasniczego umozliwia ugaszenie pozaru w zarodku.

UWAGI KONCOWE.

Na podstawie art.9, ust. z dn. 24 sierpnia 1991r. o0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z2009r Nr 178 poz. 1380).
. Kto zauwazy pozar, kleske zywiolowq lub inne miejscowe zagrozenie, obowigzany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia oraz jednostke
ochrony przeciwpozarowej bqdz policje......”"
Na podstawie Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego obiektu kazdy pracownik powinien
przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym.
Instrukcja niniejsza wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich
pracownikOw oraz osoby znajdujace si¢ na terenie obiektu.

Zatacznik nr 1
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: PROTOKO#
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo-niebezpiecznych.

1. Miejsce prac (pomieszczenia, magazyny itp.)

5. Osoba odpowiedzialna za nadzor w trakcie wykonywania prac pozarowo -—
NIEDEZPIECZNYCH ..o e

6. Osoba odpowiedzialna za nadzor w trakcie wykonywania prac pozarowo —
NiebeZPIECZNYCH ..o

7. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prowadzonych prac po ich
ZARITIGTEIIILL ¢ sy 1 155 65655 o s s o v s = v o o s s 33 5 S TS B8 S T 5

Zalacznik nr 2
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ZEZWOLENIE Nr ....... na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Migjsce pracy

2. ROUZAJ PTAC ..o e

(uzyte urzadzenia, substancje)
3. Czaspracy, dnia .............................. odgodz. .....oooovei, dogodz. ...ooooovvvviiin.
4. Zagrozenie pozarowe (wybuchowe) wynika z

6. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i1 zabezpieczenie toku prac
pozarowo — niebezpiecznych:

Nazwisko ......cocoocovvvviiiiiiiiiici Wykonano. Podpis ...
b) wylaczenie* (urzadzen, napigcia itp.):

Nazwisko ....ooocoovviiiiiiiiiiiieee Wykonano. Podpis ............occoovvviiiioiiie
c) dokonanic analizy st¢zenia prac cieczy, pylow i gazow:

NazwisSKO ..o Wykonano. Podpis .........ccocooeoviiiiiiiiiiii,
d) stosowanie srodkow zabezpieczajacych, organizacje pracy i instruktaz:

DIAEWASKOE ssuns commrs smumsonissnmnin s i s ssriss oms Wykonano. Podpis .........c.ccooviiiiiiii,
* - niepotrzebne skresli¢

7. Zezwalam na rozpoczgeie robot (zezwolenie moze nastgpi¢ po zlozeniu podpisdéw przez osoby
wymicnione w pkt.6).

podpis wypisujacego podpis kierownika
8. Prace zakonczono dnia .............ccccoeoooiiiiiinn 080dZ. .o

wykonal ... .

9. Stanowisko pracy i otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban moggcych
zainicjowac pozar.

Skontrolowal Stwierdzam odebranie robot
podpis podpis
Zakgcznik nr 3
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WLOSZCZOWA; dnia ..o

Néxxr1iodrnron
USW1dGCZEilic

Ja nizej podpisany/a/ oswiadczam, ze zostalem/am/ zapoznany/a/ z
Instrukcjg bezpieczefistwa pozarowego. W zwigzku z tym przyjaltem/am/
do wiadomosci informacje w zakresie objetym Instrukcjg i zobowigzuje
si¢ do jej przestrzegania i stosowania. Znajome mi S3 przepisy
przeciwpozarowe, zasady bezpieczenstwa pozarowego w budynku, zasady
postepowania w przypadku pozaru, prowadzenia ewakuacji oraz

postugiwania si¢ podrecznym sprzetem gasniczym.

/Czytelny podpis osoby sktadajacej oswiadczenie/

Zatacznik nr 4
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